
Qualité - Fliabilité - Intégrité

Description Dimensions H x L x P mm Poids

Bonbonne Sur socle 1032 x 326 x 353 15kg

Sur Réseau/Sur socle 1032 x 326 x 353 15kg

Le rail d’installation avec filtre comprend un 
raccord à compression, un bloc d’eau, un 
réducteur de pression et un clapet anti-retour. 
Avec un boîtier de filtre réutilisable et une 
cartouche à bloc de carbone ou une 
cartouche à nanofiltre qui peut être recyclée 
avec les déchets ménagers.

Boîtier de filtre réutilisable avec cartouche de 
charbon ou filtre nanofiltre pouvant être recyclé 
avec les déchets ménagers.

Accessoires

AquaPoint 60B
Fontaines d’eau chaud/froid ou froid/tempérée 

et en Bonbonne ou Sur Réseau

• Notre gamme de fontaines d’entrée de gamme.
• Disponibles en version chaude/ froid, froid/

tempérée et en Bonbonne ou Sur Réseau
• Haute performance.
• Construction de qualité par Wonbong, design 

élégant.
• Les robinets manuels et l’absence de circuits          

imprimés ou d’électrovanne garantissent la          
fiabilité et la facilité d’entretien.

• Finition de surface non rayable.

Caractéristiques

• Il suffit de comparer avec ce que vous payez         
actuellement. Vous pourriez être agréablement 
surpris.

• Tous ces produits sont expédiés le jour suivant 
et proviennent de notre large inventaire de 5000    
fontaines d’eau en stock.

• Une fois que vous avez rempli notre              
pro-forma, nous sommes en mesure d’expédier les            
marchandises à votre entrepôt dans un délai de 5 à 
7 jours ouvrables.

Nos fontaines d’eau d’entrée à tout prix

NOUVEAUTÉ


