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Guide d'installation Cosmetal 
 

Attention : Si le refroidisseur a été allongé ou renversé, laissez-le à la verticale pendant au moins 4 heures avant de l'utiliser. 

Les instructions ci-dessous sont fournies à titre indicatif ; pour des informations plus détaillées, veuillez-vous référer au manuel 
fourni avec l'unité ou à télécharger sur notre site Internet. 

 

1. Choisissez un site d'installation approprié : Alimentation électrique à moins d'un mètre, Alimentation en eau potable, 
Surface plane, Drainage dans le cas du Niagara FS ou des bacs de récupération encastrés, prévoir un espace autour de la 
fontaine pour la ventilation - Les modèles IN (sous évier) nécessiteront une ventilation dans le placard. Assurez-vous 
d'avoir une pression d'eau minimale de 2 bars et réglez la pression du réseau à 3 bars à l'aide du réducteur de pression. 
 

2. Connectez le rail de plomberie (PFRAILKITCOS) au réseau électrique, en suivant les instructions fournies avec le kit. Si 
vous utilisez un autre kit, assurez-vous d'avoir les adaptateurs et les tubes corrects avant de tenter l'installation. 
Cosmetal utilise des raccords de 8 mm (équivalent à 5/16" impérial) sur l'entrée et des raccords de 6 mm entre les 
unités IN (sous évier) et les robinets. Cosmetal fournit les raccords appropriés comme ci-dessus avec des tubes de 6 et 8 
mm. Le rail de plomberie PFRAILKITCOS est équipé de raccords de 8 mm et d'une cartouche filtrante Fibre dyne, ce qui 
optimise le débit et la capacité d'élimination du chlore. L'utilisation d'un PFRAILKIT avec une cartouche Carbon Block ou 
d'un PFRAILKITNANO avec une cartouche NANOF nécessite des tuyaux de diamètre ¼". Vous aurez besoin d'un 
adaptateur à l'entrée de l'unité Cosmetal pour convertir le ¼" en 8mm. La combinaison du tuyau plus étroit de ¼" et de 
la cartouche Carbon Block peut affecter négativement le débit. Pour atténuer ce problème, vous pouvez : 
- Remplacer la cartouche Carbon Block par une cartouche NANOF qui offre des débits plus élevés et une faible chute de 
pression. 
- Réduire toute longueur de tuyau ¼" doit être aussi courte que possible. 
- Ouvrez le régulateur de pression pour augmenter le débit si vous êtes sur un site à basse pression. 
Nous vous recommandons d'installer un filtre anticalcaire avec le système de chaudière Prostream dans les régions où 
l'eau est dure. Nous pouvons fournir le filtre Brita C150 pour faciliter cette opération. 
 

3.  Pour remplir la banque de glace : se référer au manuel pour les différentes méthodes. Connectez le tuyau à l'entrée de 
la banque de glace et remplissez. La plupart des modèles ont un tube indicateur visuel à l'arrière de l'unité pour 
identifier le niveau de remplissage correct. Ce tube peut également être utilisé pour vidanger la banque de glace avant 
un déplacement ou une relocalisation. Remplissez la banque de glace jusqu'au niveau maximum. Le système autonome 
Niagara n'est pas équipé d'un tube indicateur visuel. Raccordez le tuyau de drainage fourni à l'arrière et vidangez dans 
un seau. Connectez l'eau entrante à l'entrée de la banque de glace et remplissez la banque de glace jusqu'à ce que l'eau 
s'écoule du tuyau de drainage. Pour vidanger la banque de glace Niagara, vous devez siphonner ou pomper l'eau. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le tube indicateur visuel qui 
indique le remplissage min et 

max du bain de banque de glace. Réglage du refroidissement 
de la banque de glace (0-7) 

Le bain de banque 
raccordement de 

8mm pour le 
remplissage du bain. 

Entrée d’eau 
potable 

Alimentation ON/OFF  
Interrupteur 

JAN 23 

L’eau Potable. 
Dans. 

Eau du banque de 
glace. Dans. 

Eau potable. 
Dehors. 
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4. Raccorder l'alimentation en eau d'entrée: Déconnecter l'alimentation en eau entrante de la banque de glace et la 
connecter au raccord d'entrée d'eau de 8mm-5/16", situé à l'arrière de la fontaine. Notez que certains modèles ont un 
raccord BSP mâle de ¾", utilisez les pièces fournies pour l'adapter à 8mm. 
 

5. Ouvrez l'eau et l'alimentation et distribuez de l'eau par tous les robinets. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites. 
 

6. Pour les versions à gaz, connectez la bouteille de CO2 à l'entrée de CO2. La pression de gaz recommandée ne doit pas 
être supérieure à 4 bars. Veuillez noter que la pression du CO2 doit être supérieure à celle de l'eau. N'allumez le gaz 
qu'après avoir rempli le réservoir (voir étape 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Réglez le thermostat. Nous vous recommandons de régler le thermostat sur 5 sur 
les thermostats mécaniques. (Tous les modèles à l'exception des versions à 
contrôle électronique). Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à 5. Ne le réglez pas sur 7 car cela pourrait geler la banque de glace. 

 

 
8. Réglez le thermostat sur les versions EC. Les réglages du thermostat doivent être ajustés par le panneau de 

commande. Les réglages par défaut sont -2 C pour les mois d'été et +2 C pour l'hiver. Nous vous recommandons de 
régler les deux à +2 C. Veuillez-consulter le manuel d'instructions pour les instructions de programmation. Si vous ne 
réglez pas correctement le thermostat, vous risquez d'avoir une banque de glace gelée. 
 
 

         
 

  

JAN 23 



4 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 



6 
 



7 
 



8 
 

 

 

 

 

 

 



9 
 



10 
 

 

 

 

 

 

 



11 
 



12 
 



13 
 



14 
 



15 
 



16 
 



17 
 

 

 

 



18 
 



19 
 



20 
 



21 
 



22 
 

 



23 
 

 

 



24 
 

 

 



25 
 

 


