
La fontaine Aquapoint 60B est robuste et fiable tout en offrant un design contem-
porain. Cette gamme économique a été modernisée pour proposer une option 
eau froide et eau chaude. Légèrement plus compacte que la plupart de nos 
fontaines à eau sur socle, elle constitue la solution idéale pour les clients recher-
chant une fontaine peu encombrante sans compromis sur la qualité.

•	 Une zone de distribution d’une hauteur de 19 cm. 
•	 Distribue de l’eau tempérée et plus de 20 litres/h d’eau réfrigérée
•	 Robinet manuel traditionnel avec verrouillage de sécurité sur le modèle eau 

chaude
•	 Compatible avec le système d’assainissement automatique SipNeo 3
•	 Elégante et fiable
•	 Disponible en version Eau tempérée et réfrigérée et version eau chaude et 

réfrigérée

Description Code
Dimensions

H x L x P (mm)
Poids ~

Bonbonne tempérée et froide WCBC60B 1032 x 326 x 353 15kg

Bonbonne tempérée et chaude WCBH60B 1032 x 326 x 353 15kg

Sur réseau tempérée et froide WCPC60B 1032 x 326 x 353 15kg

Sur réseau tempérée et chaude WCPH60B 1032 x 326 x 353 15kg

Accessoires
Rail d’installation et filtre

Raccord à compression, filtre Eco 
1 micron, réducteur de pression 
et clapet anti-retour en cuivre.

Porte-gobelets

Distributeur de gobelets 
magnétique élégant, se fixant 
à l’extérieur de la fontaine pour 
plus de praticité. Disponible 
en différentes couleurs pour 
s’adapter à toutes les fontaines.
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Robinets manuels de rem-
placement

Les robinets à palette de 
rechange sont un complé-
ment recommandé pour toute 
commande Aquapoint. Faciles 
à installer, ils protègent vos 
machines en cas d’imprévu.


